河南工业职业技术学院数字艺术创意中心建设项目

变更内容


一、开标时间及地点

1.原开标时间：2025年07月29日09时00分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(九)-2 
变更为
1.开标时间：2025年08月13日09时00分（北京时间）

    2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(八)-1
二、招标文件变更内容

（一）在“第二章 投标人须知前附表”中

	条款号
	原内容
	变更后内容

	35.4
	节能环保政策：本项目强制采购的节能产品：图形工作站A、图形工作站B、4K视频剪辑工作站，对于强制采购的节能产品必须提供节能证明材料。未按要求提供的其投标将被认定为投标无效。
	节能环保政策：本项目强制采购的节能产品，对于强制采购的节能产品必须提供节能证明材料。未按要求提供的其投标将被认定为投标无效。

	51.2
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

核心产品：实训室桌椅A
	（1）如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（2）非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。

核心产品：图形工作站A


（二）在“第六章 项目需求及技术要求 二、技术参数及要求”中
	序号
	设备名称/服务内容
	原技术详细参数及相关要求
	变更后技术详细参数及相关要求

	1
	图形工作站A
	8.*接口：前置至少2个USB 3.2 Gen1、1个USB 3.2 Gen1 type-c，

1个音频接口；后置至少1个RJ45，4个USB接口、3个音频接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）；
	8.*接口：前置至少2个USB 3.2 Gen1、1个USB 3.2 Gen1 type-c，1个音频接口；后置至少1个RJ45，4个USB接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）中任意2个接口；

	2
	图形工作站B
	8.*接口：前置至少2个USB 3.2 Gen1、1个USB 3.2 Gen1 type-c，

1个音频接口；后置至少1个RJ45，4个USB接口、3个音频接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）；
	8.*接口：前置至少2个USB 3.2 Gen1、1个USB 3.2 Gen1 type-c，1个音频接口；后置至少1个RJ45，4个USB接口，集成VGA+HDMI+DP三输出接口（VGA非转接）中任意2个接口；

	3
	4K视频剪辑工作站
	5.*电源:≥1000W内置电源装置；
	删除该条参数。

	6
	教学

多媒体设备
	麦克风处理器：

1.▲具有多路音源输入输出，包括≥1路RJ45网络接口、≥4路Line out接口、≥4个定阻功放接口、≥1路3.5mm红外对频扩展接口、≥2路吊麦接口、≥4路幻象供电MIC输入接口、≥1路RJ45 座式话筒输入接口、≥4路Line in接口、≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥1路USB声卡双向音频接口。(需提供该产品后面板接口的实物高清图佐证)

10.▲集成多种专业音频处理功能，通过客户端软件实现管理和控制，包括均衡器、闪避器、扩展器、压缩器、分频器、压限器、延时器、输入增益、啸叫抑制、噪声抑制、混响抑制、自动增益、反馈抑制、自动混音、回声消除、环境降噪、矩阵混音功能。（需提供通过检测报告）

专业教学扩声软件：

4.▲支持U段无线麦克风控制功能，U段无线麦克风输入支持音量显示、静音开关、增益调节，具备自动扫频和红外对频功能，能显示麦克风音量和信号强度。（提供功能界面截图）

5.▲支持一线制鹅颈话筒控制功能，鹅颈话筒输入支持音量显示、静音开关、增益调节，并具备≥3路底座插锁开关管理，支持在平台内录入NFC卡数据，并实现扩声系统开关管理。（提供功能界面截图）

13.▲支持中控功能，将处理器功能生成对应功能的外部中控系统指令码，可配置双向RS-232和RS-485接口，生成指令码用于外部中控系统，方便外部中控系统对接处理器，实现管控。（提供功能界面截图）
	麦克风处理器：

1.具有多路音源输入输出，包括≥1路RJ45网络接口、≥4路Line out接口、≥4个定阻功放接口、≥1路3.5mm红外对频扩展接口、≥2路吊麦接口、≥4路幻象供电MIC输入接口、≥1路RJ45 座式话筒输入接口、≥4路Line in接口、≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥1路USB声卡双向音频接口。(需提供该产品后面板接口的实物高清图佐证)

10.集成多种专业音频处理功能，通过客户端软件实现管理和控制，包括均衡器、闪避器、扩展器、压缩器、分频器、压限器、延时器、输入增益、啸叫抑制、噪声抑制、混响抑制、自动增益、反馈抑制、自动混音、回声消除、环境降噪、矩阵混音功能。（需提供检测报告）

专业教学扩声软件：

4.支持U段无线麦克风控制功能，U段无线麦克风输入支持音量显示、静音开关、增益调节，具备自动扫频和红外对频功能，能显示麦克风音量和信号强度。（提供功能界面截图）

5.支持一线制鹅颈话筒控制功能，鹅颈话筒输入支持音量显示、静音开关、增益调节，并具备≥3路底座插锁开关管理，支持在平台内录入NFC卡数据，并实现扩声系统开关管理。（提供功能界面截图）

13.支持中控功能，将处理器功能生成对应功能的外部中控系统指令码，可配置双向RS-232和RS-485接口，生成指令码用于外部中控系统，方便外部中控系统对接处理器，实现管控。（提供功能界面截图）


（三）在“第七章 评标方法和标准 一、评标方法”中

	序号
	原内容
	变更后内容

	1
	（一）符合性审查

评标委员会对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2. 签字盖章签章符合招标文件要求；

3. 投标有效期符合招标文件要求；

4. 投标报价未超出最高限价；

5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；

6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。

8. 图形工作站A、图形工作站B、4K视频剪辑工作站为政府采购强制节能采购产品，要求投标文件中必须提供节能产品认证证书。
	（一）符合性审查

评标委员会对资格性审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1. 投标文件不存在雷同性（评标系统内标书雷同性分析，包括文件制作机器码或文件创建标识码）；

2. 签字盖章签章符合招标文件要求；

3. 投标有效期符合招标文件要求；

4. 投标报价未超出最高限价；

5. 投标文件无重大或不可接受的偏差；

6. 投标文件未附有采购人不能接受的条件；

7. 招标文件及法律法规规定的其他情形。


在“第七章 评标方法和标准 二、评分标准”中
	评分

因素
	评分内容
	原评分标准
	变更后评分标准

	技术

部分

（40分）
	技术

参数
	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品：

加*项参数为实质性响应参数，不满足按无效响应处理。

对于加▲项参数：9项，共18分，每有一条不满足扣2分（小计18分）；

非加*项、非加▲项参数137项，共22分，每有一条不满足扣1分，22项均不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效
	评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投设备是否满足招标文件的要求，投标人可提供技术参数满足或优于招标文件要求的产品：

加*项参数为实质性响应参数，不满足按无效响应处理。

对于加▲项参数：4项，共8分，每有一条不满足扣2分（小计8分）；

非加*项、非加▲项参数142项，共32分，每有一条不满足扣1分，32项均不满足视为投标文件有重大或不可接受的偏差，投标文件无效


