
招标项目技术参数要求

	2023年制种大县农业机械设备采购项目设备清单

	序号
	 名 称
	产品配置
	单位
	数量

	1
	2204

拖拉机
	1、发动机型式：直列、水冷、四冲程、直喷式；
2、发动机标定功率：161.8KW；
3、标定转速：2300r/min；
4、外形尺寸：5310mm*2328mm*3219mm（至空滤顶）；
5、轴距：2825mm；
6、最小离地间隙：527mm；
7、标定牵引力：62.1KN；
8、*轮胎配置：子午线轮胎，前轮420/85R28、后轮520/85R38；
9、最小使用质量：7050kg
10、离合器：干式、单片、经常接合、双作用；
11、动力输出轴转速：760/850r/min；
12、制动器型式：湿式、盘式制动器，人力液压式操纵；
13、行驶速度：前进:0.26-37.7km/h，倒退：0.25-36.5km/h；
14、下悬挂点后610mm处最大提升力：43KN；
15、*标配变速箱：标配同步器 32+32 梭式换档，带爬行档功能，加强变速箱、液压转向；
16、*标配480L大容量油箱，满足长时间持续作业要求；
17、*标配加强变速箱、加大加强后桥、加大前桥、匹配有变速箱强制润滑系统、底盘散热系统；前配重16块、后配重三层；
18、*标配卫星定位功能：
    *实时定位：GPS/ 北斗系统实时上传农机位置，对用户提供精准服务；
    *行车轨迹：实时记录农机行车历史轨迹，辅助用户进行作业面积测算；
    *故障诊断：远程监测农机运行状况，为农户便捷指导与解决故障问题；
    *保养提示：智能推送整车保养讯息，提升用户操作体验；
    *作业统计：作业数据实时采集，协助用户掌握农机作业情况；
19、*标配原厂内嵌式4机位摄像头（360 环视显示系统和车机互联系统）；
20、*标配离合器液压助力功能；标配三组液压输出、可调式拖挂装置、重型快速挂接悬挂、后轮距无级调节、多工况调节；
21、*标配静音豪华空调暖风驾驶室（最高转速驾驶室分贝86，不影响机手正常接打电话）汽车软包内饰、高档有色玻璃、格拉默全方位可调节座椅、全液晶仪表、智能综合显示屏、无极可调方向盘、汽车转向灯控制器、全包弹性地板垫、高亮度工作灯；配备手机充电接口、USB 接口、茶杯座、点烟器、储物盒；
	台
	3

	2
	1004

拖拉机
	1、发动机型式：直列、水冷、四冲程、直喷式；
2、发动机标定功率：73.5KW；
3、标定转速：2300r/min；
4、外形尺寸：4333mm*1991mm*2568mm（至空滤顶）；
5、轴距：2115mm；
6、最小离地间隙：395mm；
7、标定牵引力：25.4KN；
8、轮胎配置：前轮9.5-24，后轮14.9-30；
9、最小使用质量：3165kg；
10、离合器：干式、单片、经常接合、双作用；
11、制动器型式：油浴、双片盘式、机械操作；
12、行驶速度：前进:0.26-35.79km/h，后退：20.25-32.09km/h；
13、下悬挂点后610mm处最大提升力：20.5KN；
14、动力输出轴转速：540/760r/min；
15、*标配变速箱：24+24梭式同步器换档（带微爬档）；组成式、主副变速梭行档同步器换挡；
16、*标配165L大容量油箱，满足长时间持续作业要求；
17、*标配卫星定位功能：
    *实时定位：GPS/ 北斗系统实时上传农机位置，对用户提供精准服务；
    *行车轨迹：实时记录农机行车历史轨迹，辅助用户进行作业面积测算；
    *故障诊断：远程监测农机运行状况，为农户便捷指导与解决故障问题；
    *保养提示：智能推送整车保养讯息，提升用户操作体验；
    *作业统计：作业数据实时采集，协助用户掌握农机作业情况；
18、*标配原厂内嵌式4机位摄像头（360 环视显示系统和车机互联系统）；
19、*标配离合器液压助力功能；标配三组液压输出、可调式拖挂装置、重型快速挂接悬挂、后轮距无级调节、多工况调节；
20、*标配静音豪华空调暖风驾驶室（最高转速驾驶室分贝86，不影响机手正常接打电话）汽车软包内饰、高档有色玻璃、格拉默全方位可调节座椅、全液晶仪表、智能综合显示屏、无极可调方向盘、汽车转向灯控制器、全包弹性地板垫、高亮度工作灯；配备手机充电接口、USB 接口、茶杯座、点烟器、储物盒；
	台
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	3
	1200KG

撒肥机
	1、尺寸：1.95米长*1.15米宽*1.26米高；
2、容量：1200KG；
3、抛撒宽度（米）：20-28米左右；
4、配套机型（拖拉机马力）：70马力以上；
5、开关控制方式：手动控制（拉线）；
6、传动方式：传动轴；
7、变速箱材质：铝合金变速箱；
	台
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	4
	450型

液压翻转犁
	1、翻转机构形式：液压翻转犁；
2、结构型式：悬挂式；
3、工作状态外形尺寸：4975长X2512宽X1840高；
4、翻转机构型式：液压式，全翻转式；
5、犁体数量：左右各 4个；
6、犁体幅宽：500，总工作幅宽2000；
7、犁铧类型：可换铧尖型；
8、犁壁类型：栅条式；
9、总工作幅宽：2000mm；
10、犁轮类型：限深运输一体轮，数量1个限深范围110-200；
11、犁轮数量：1个；
12、限深轮调节范围：18.0~29.0cm；
13、油缸数量：1个；
14、油缸型号：70*40；
15、大梁120*120、高强700材质、长度3980mm；
16、牵引式翻转犁应配有高度可调的支撑装置《或千斤顶)和牵引杆支架，牵引杆支架的牵引杆挂接点支离地面不得小于150mm；
17、整机应设置符合GB10396规定的安全标志；
	台
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	5
	双轴
旋耕机
	1、结构型式：框架型；
2、整机外形尺寸：1780长X3140宽X1300高；
3、作业速度范围：0.56-1.11m/s；
4、工作幅宽：280cm；
5、耕深：12-18cm；
6、刀轴型式：双轴型；
7、刀轴连接型式：花键式；
9、传动型式：中间传动；
8、刀辊设计转速：前 319/377后286/338；
9、刀辊最大回转半径：245mm；
10、刀辊总安装刀数：160把；
11、旋耕刀型号：1T245；
12、限深装置型式：限深轮；
13、镇压型式：镇压辊；
14、配套拖拉机标定功：132.3-147KW；
15、配套拖拉机动力输出轴转速：720/850；
	台
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	6
	1000L

自走式喷
杆喷雾机（包含智能驾驶系统）
	1、功率：50马力；
2、药箱容积：1000L；药箱材质：塑料；
3、整机喷杆长度：18.5m；
4、型式：自走式；
5、四轮驱动：四轮转向；
6、液泵结构型式：460隔膜泵；
7、喷杆折叠方式：液压折叠；
8、高低速变速箱可斜行、1.5-1.8米可调桥；
9、整机结构型式：自走式； 轴距：2370mm；
10、整机工作压力：0.2-0.4MPa 整机限压安全装置：有；
11、整机驱动型式：四轮驱动，整机转向型式：四轮驱动；
12、喷杆折叠型式：液压折叠，喷杆升降型式：液压升降；
13、前最大轮距：1530mm，后最大轮距：1530mm；
14、前轮外径：930mm，前轮胎宽：110mm；
15、前轮轮胎型式：充气橡胶轮胎；
16、后轮外径：930mm，后轮胎宽：110mm；
17、*配套北斗导航农机自动驾驶系统；
18、*所投标产品支持车型适配，一机多用，支持轮式(前后轮转向)、履带式、较接式等转向方式的拖拉机、植保机、打药机、收获机等农业机械；
19、*所投标产品具有速度保证，精度保障，作业速度0.1-25公里/小时均能保证 2.5cm的作业精度；
20、*所投标产品具备交接行一键调整功能，当行生效,无需人工计算，不用空跑三趟验证；
21、*所投标产品具备作业线型，因地而设支持AB 直线、A+ 直线平行曲线、平移曲线、对角把曲线、圆曲线、90度线、自动调头等多种作业类型；
22、*所投标产品具备软件在线升级，农时无忧支持软件在线升级，全新功能无需等待；
23、*所投标产品具备远程诊断，突遇故障时无需等待远程诊断及问题处理，减少地头等待时间；
24、*所投标产品具备在高压线、蔬菜大棚、林区可正常作业；
	台
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	7
	220型

秸秆粉
碎还田机
	1、与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；
2、工作幅宽：220cm；
3、双层壳体永不磨损；
4、刀片型式与数量：弯刀＋直刀132把，激光熔覆高耐磨刀片；
5、刀轴总成传动方式：侧边六根齿形皮带传动；
6、工作状态外形尺寸：300长X2460宽X1050高；
7、配套动力范围：73.5-102.9；
8、配套动力输出轴转速：720r/min；
9、万向节传动轴防护罩和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量：62mm；
10、万向节传动轴、动力输入轴、皮带轮传动轴等运动件均配备有安全防护装置；
11、整机需符合GB10396的相关安全规定；
	台
	3

	8
	JP75/300

卷盘式
喷灌机
	1、结构型式：绞盘式；
2、绞盘回卷驱动方式：水涡轮；
3、绞盘架型式：自行式；
4、外形尺寸（长X宽X高）：4700×1800×2620mm；
5、结构质量:1550KG；
6、入机压力：0.5-0.85；
7、入机流量：15.0-37.8m³/h；
8、水量分布均匀系数：≥85%；
9、喷头车结构型式：牵引式；
10、配水软管材质：尼龙；
11、配水软管外径：Φ75mm；
12、配PE管壁厚：6.5mm；
13、PE管管长：300m；
14、喷枪型号：PYC50；
15、喷枪喷嘴直径：Φ14-26mm；
16、PE管直径：75x300mmxm；
17、最大控制带长度：330m；
18、喷水行车轮距:1300-2800mm；
19、喷水行车轮胎气压:0.25MPa；
20、灌溉带宽度:50-74m；
21、PE管承压:≤1.6MPa；
22、PE管要求:管断裂延伸率≥600、承压≥0.8MPa、使用寿命-30℃～40℃环境下≥10年；
23、主要零部件的表面防腐处理:热浸镀锌,锌层厚度≥70μm；
24、机架及绞盘的制作：采用优质结构钢，数控激光切割，数控折弯机折弯成型，CO1 气体保护焊工装定位焊接绞盘芯轴采用无缝钢管；
25、控制系统参数：精确调速装置，保证能够调节灌溉量：具备速度补偿机构，保证喷灌的均匀度：具备自动停车、脱档、刹车安全装置，保证安全性：具备自动排管机构：具备水压检测：具备；
26、动力驱动：材质：铸铝 104，变速箱：双速变速箱，皮带轮、皮带：V 型三角带及皮带轮；
	台
	10

	9
	JP75/460

卷盘式
喷灌机
	1、结构型式：绞盘式；
2、绞盘回卷驱动方式：水涡轮；
3、绞盘架型式：自行式；
4、外形尺寸（长X宽X高）：4906X1909X3001；
5、结构质量:1980KG；
6、入机压力：0.5-1.0；
7、入机流量：15.0-37.5；
8、水量分布均匀系数：≥85%；
9、喷头车结构型式：牵引式；
10、配水软管材质：尼龙；
11、配水软管外径：Φ75mm；
12、配PE管壁厚：6.8±0.5mm；
13、PE管管长：460m；
14、喷枪型号：PYC50；
15、喷枪喷嘴直径：Φ14-26mm；
16、PE管直径：75*400mmxm；
17、最大控制带长度：500m；
18、喷水行车轮距:1525-2900mm；
19、喷水行车轮胎气压:0.25MPa；
20、灌溉带宽度:50-74m；
21、PE管承压:≤1.6MPa；
22、PE管要求:管断裂延伸率≥600、承压≥0.8MPa、使用寿命-30℃～40℃环境下≥10年；
23、主要零部件的表面防腐处理:热浸镀锌,锌层厚度≥70μm；
24、机架及绞盘的制作：采用优质结构钢，数控激光切割，数控折弯机折弯成型，CO1 气体保护焊工装定位焊接绞盘芯轴采用无缝钢管；
25、控制系统参数：精确调速装置，保证能够调节灌溉量：具备速度补偿机构，保证喷灌的均匀度：具备自动停车、脱档、刹车安全装置，保证安全性：具备自动排管机构：具备水压检测：具备；
26、动力驱动：材质：铸铝 104，变速箱：双速变速箱，皮带轮、皮带：V 型三角带及皮带轮；
	台
	10

	10
	农业
植保
无人机
	机架参数：
1、最大轴距：2200 mm；
2、外形尺寸：2800mm×3085mm×820mm（机臂展开，桨叶展开）；1590 mm×1900 mm×820 mm（机臂展开，桨叶折叠）；1115 mm×750mm×900mm（机臂折叠）；
3、机身结构：四轴，机身可折叠；
4、旋翼数量、材质和直径：八旋翼，尼龙碳纤，1375mm；
飞行参数：
1、额定容积：载药量≥40L,过滤级数≥2级，残留液量≤30ml；
2、作业载荷：最大喷洒起飞重量：92kg最大播撒起飞重量：103kg；
3、最大可承受风速：6m/s；
4、喷头类型和数量：离心喷头2个,具备防滴功能；
5、水泵类型和最大工作流量：叶轮泵（磁力传动），8L/min*2；
6、喷雾性能：喷雾量偏差≤5%，喷雾量均匀性变异系数≤35%；
7、有效喷幅范围：4-11m；
8、雾化粒径：50-500μm（与实际工作环境、喷洒流量等有关）；
9、对通讯链路具备警报和失效保护功能（语音、APP文字），链路中断时可在失联点悬停、降落、返航；
10、工作频率：2.4000 GHz至2.4835 GHz     5.725 GHz至5.850 GHz；
11、整机重量：39.9kg （不含电池）52kg（含电池）；
12、飞行定位类型：网络RTK+（BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS）；
13、自主飞行控制模式精度：偏航距（水平）≤0.4m  偏航距（高度）≤0.4m速度偏差≤0.4m/s；
14、限速≤10m/s，限高≤30m，最大飞行半径≤2000m，同时配备电子围栏系统；
15、悬停时间： 喷洒空载悬停16.5min（@30000 mAh & 起飞重量52kg）；喷洒满载悬停7min（@30000 mAh & 起飞重量92kg）； 播撒满载悬停5.5min（@30000 mAh & 起飞重量103kg）；
16、同时具备有源相控阵雷达和双目视觉系统的双重避障功能，能够实现前后避障、左右避障、上避障和绕障，同时能够进行语音、APP文字报警提示，具备夜航避障功能（播撒检测报告验证）
有源相控阵全向雷达：定高及仿地跟随、高度测量范围：1-50 m、定高范围：1.5-30 m、山地模式最大坡度：50°；
避障及绕障：避障和绕障方向： 可感知距离（全向）：1-50 m；
视角（FOV）：前相控阵数字雷达：水平 360°，垂直 ±45°，上方±45°（圆锥体）、后相控阵数字雷达：垂直360°，上方±45°；
使用条件：飞行器飞行相对高度高于 1.5 m 且水平速度不超过10m/s、垂直速度不超过3m/s；
安全距离：2.5 m（飞行器刹车并稳定悬停后桨尖与障碍物距离）、感知方向：360度全向感知；
	台
	2

	
	
	双目视觉系统参数：
可测距范围 0.5-29 m、有效避障速度 ≤10 m/s、视角（FOV） 水平：90°，垂直：106°、工作环境要求 光照强度正常，场景纹理特征丰富；
17、防护等级：≥IPX6K，整机密封可靠，无泄漏；
18、电动KV值：48（r/min）/V；
19、电机最大功率：4000W/rotor；
20、配备俯仰角度可调不依赖网络的可视系统，并能够自主测绘建图；
21、具备药液和电量剩余量显示功能，便于操作者观察；
22、配备飞行信息储存系统，飞行数据加密储存，实时记录并保存飞行作业情况，存储系统内容包括：植保无人机飞行身份信息、位置信息、飞行速度和飞行高度，存储频率≥5次/s，同时具备远程监控系统；
23、有固定永久性的安全标示，在机具的明显位置有警示操作者使用防护用具的安全标识，安全标识符合GB10396的规定；
24、配备专用带屏遥控器，操作灵活，动作准确，飞行平稳，同时具备手动控制和自主控制模式，能在飞行过程中两种模式自由切换，且切换时飞行状态无明显变化；
25、遥控器显示屏：7.02英寸屏幕，分辨率1920×1200，最大亮度1200 cd/m²，Android系统；
26、工作环境温度：-20℃至50℃；
27、配备智能飞行电池*2块,具备防止过充、过放、短路和跌落的保护能力；
28、智能飞行电池放电倍率：9C；
29、电池容量：30000mAH  电压52.22v；
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	小麦
收割机
	1、结构型式：轮式自走全喂入式；
2、液压正反转水箱风机；
3、发动机结构型式：立式、直列、水冷、四冲程、发动机气缸数量：4缸；
4、发动机标定功率：129kw、发动机标定转速：2400r/min；
5、整机外形尺寸：6500长X3260宽X3450高、整机质量：5740kg；
6、割台工作幅宽：2750mm；
7、最小离地间隙：350mm；
8、割刀型式：II型；
9、喂入量：9kg/S；
10、作业挡位：3、作业速度：1.0~9.0km/h、作业小时生产率：0.2~1.4hm²/h；
11、单位作业量燃油消耗量：15-40kg/hm²；
12、制台搅龙型式：螺旋扒齿式；
13、拨禾轮型式：偏心拨齿(弹齿)式；
14、脱粒机构布置方式：纵向轴流滚筒式、脱粒滚筒数量：1个、主脱粒滚简型式：纵向轴流杆齿式；
15、拨禾轮直径：900mm、拨禾轮板数：5个；
16、主脱粒滚简外形尺寸：700外径X2690长度；
17、凹板筛型式：栅格式；
18、复脱方式：板齿风叶式；
19、风扇型式：离心蜗壳式、风扇直径：450mm、风扇数量：1个；
20、驱动方式：两驱；制动器型式(前、后)：制动钳(前)+制动(后)；
21、变速机构型式：液压无级变速器(HST)+机械变速箱、驱动型式前、后)：液压驱动、导向轮轮胎规格：10/75-15.3、驱动轮轮胎规格：15-24、导向轮轮距：1900mm、驱动轮轮距：1950mm，轴距：2930mm；
22、茎秆切碎器型式：旋转刀片式；
23、2690mm超长滚筒;轴流滚筒3档可调变速；
24、3代驾驶室，内置空调;倒车影像；
25、卸粮方式：机械自动卸粮、可升降加粗高位卸粮;一键归位;北斗定位、可翻转切草器；
26、标配290升油箱；
	台
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	自动
导航系统
	1、名称：北斗导航农机自动驾驶系统；
2、转向控制型式：电动方向盘；
3、车载计算机配置：
  车载计算机处理器型号：国产（全志ALLWINNER）汽车级处理器；
  车载计算机内存：2GB；
  车载计算机硬盘：16GB；
  车载计算机操作系统：安卓；
 *车载计算机显示终端尺寸：10.0英寸（具备物理按键，一键开关机）,分辨率：1024X600；
  车载计算机接口种类：CAN、RS232、USB；
  车载计算机数据输入输出协议：CAN；
4、车载卫星接收机配置：
  卫星接收机类型及频点：测地型接收机，四星八频；
  卫星接收机通道数：432；
  卫星接收机接口种类：CAN、RS232；
  卫星接收机差分系统：RTK；
  卫星接收机数据更新率：10Hz；
  卫星接收机接收天线型式：内置天线；
 *卫星接收机：具备IP67等级防护；
 *卫星接收机：一卡三网通，自主切换网络不惧信号盲区；同时在线，同时获取基站信号，信号突然中断时，导航自动驾驶也可以持续作业10分钟；
5、集成部分组成：控制器、卫星接收机与卫星天线；
6、直线度精度：≤2.5cm；
7、衔接行间距精度：≤2.5cm；
8、*所供投标产品符合GB10396规定，显示器首页有安全警示；所供投标产品标配具备防静电装置，安全保护装置；
9、*所供投标产品可以实现为每一个用户创建专属账号，独立存储AB线、地块、边界、轨迹、作业情况等数据；
10、*所供投标产品可以手机即可分享作业AB线，作业数据等，工作成果一键共享实时监测记录车辆位置、工作状态及作业成果；
11、*所供投标产品打开APP即可查看优质教学视频、最新导航资讯以及售后反馈信息；
12、*所投标产品支持车型适配，一机多用，支持轮式(前后轮转向)、履带式、较接式等转向方式的拖拉机、植保机、打药机、收获机等农业机械；
13、*所投标产品具有速度保证，精度保障，作业速度0.1-25公里/小时均能保证 2.5cm的作业精度；
	台
	10

	
	
	14、*所投标产品具备交接行一键调整功能，当行生效,无需人工计算，不用空跑三趟验证；
15、*所投标产品具备作业线型，因地而设支持AB 直线、A+ 直线平行曲线、平移曲线、对角把曲线、圆曲线、90度线、自动调头等多种作业类型；
16、*所投标产品具备软件在线升级，农时无忧支持软件在线升级，全新功能无需等待；
17、*所投标产品具备远程诊断，突遇故障时无需等待远程诊断及问题处理，减少地头等待时间；
18、*所投标产品具备在高压线、蔬菜大棚、林区可正常作业；
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	多功
能播种机
	1、结构型式：机械式;悬挂式；
2、旋耕部分传动方式：中间传动；
3、配套动力范围：40.4~51.5；
4、整机外形尺寸：2130长X2320宽X1390高；
5、作业速度范围：2~5；
6、作业小时生产率：0.30~0.90；
7、工作幅宽：200.4；
8、行距：16.7；
9、工作行数：12；
10、排种器型式：外槽轮式;非金属材料；
11、排种器数量：12+1；
12、排肥器型式：外槽轮式;非金属材料；
13、排肥器数量：8；
14、排种开沟器型式：双圆盘式；
15、排种开沟器数量：12；
16、排种开沟器深度调节范围：0~50；
17、排肥开沟器型式：靴式；
18、排肥开沟器数量：8；
19、排肥开沟器深度调节范围：0~80；
20、种/肥箱容积：100/120；
21、排量调节方式：螺旋手柄；
22、播种部分传动方式：链条传动；
23、覆土器型式：滚简式；
24、镇压器型式：滚简式（直径为400mm）；
25、一机多用可播小麦，高粱。黄豆等多种作物；
26、变速箱可实现无级变速；
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核心产品：2204拖拉机        备注：所有产品外形尺寸允许误差范围±0—100mm之间




