1.A包

（1）技术要求

	序号
	货物名称
	规格标准
	单位
	数量

	1
	标志筒
	全塑料制品，高度≥48cm，呈圆锥体状，放置平稳。
	个
	60

	2
	标志杆
	高1.5m,立柱直径25mm,三角形红色旗面。
	个
	40

	3
	接力棒
	长280mm，直径30mm，质量50g〜65g，铝合金材质。
	个
	20

	4
	篮球
	1.圆周长749～780mm、质量567g～665g。圆周差均需≤4.0mm。

2．球体表面选用PU材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。内胆为橡胶内胆，对内胆和表皮之间成支撑结构。

3．充气气压为中学生用篮球：0.048Mpa，充气后常温停放24h后，气压下降率≤6%。反弹高度1200mm-1400mm。

4.图案商标字迹清晰、图案端正；革表面花纹清晰、深浅一致，表面不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，胶片粘贴平整，球面接缝或槽的宽度≤7.50mm,胶梗平直。
	个
	50

	5
	哑铃套装
	包胶款，外部材质：PVC，内部材质：实心铸铁，1kg，2kg，3kg，5kg各一个
	套
	10

	6
	布卷尺
	50m，仿皮外壳，尺带：苎麻布卷尺，防水，防腐蚀；铜制卡扣和收放扣
	个
	2

	7
	网球
	1、1#软性球；

2、质量46.0g；

3、直径62mm；

4、弹性1100mm。
	个
	500

	8
	网球拍
	1、长度66cm，质量285g；

2、拍弦面长度32cm，拍弦面宽度24cm，拍弦面面积815cm²。
	副
	50

	9
	网球网
	网球网长度12800mm，宽度1070mm。
	个
	15

	10
	跳高横杆
	1、长4000mm，直径25mm，质量2000g；

2、釆用不宜折断的玻璃纤维材料制成，非金属材料；

3、除两端外，横截面应呈圆形，颜色醒目；

4、横杆固定在立柱上，中心自然下垂20mm。
	个
	5

	11
	羽毛球
	1、球口外径65mm，球头直径25mm，球头高度24mm；

毛片插长63mm,质量4.50g,毛片数量16片。
	个
	3000

	12
	羽毛球拍
	总长度680mm，铝合金一体拍。
	副
	200

	13
	羽毛球网
	羽毛球网长度6100mm，宽度760mm。
	个
	20

	14
	排球
	1、执行GB/T22882-2008中小学生用排球合格品球的要求。（竞赛用一级）；

2、PU[PU:球壁厚1.5mm，丁基球胆]，圆周长650～670mm、圆周差≤3.0mm、质量260g～280,耐冲击冲击15000次以上。缝线高度不高于球表面，无划手现象；且颜色均匀一致，无偏色、杂色、花斑；

3、外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳符合产品的要求，表面无破损、脱落等现象，在1m目测距球表面污渍、颜色无色差。
	个
	40

	15
	跳绳
	短跳绳，绳长度2600mm〜2800mm,直径6mm〜7mm，质量60g〜80g，柄长度140_〜170mm,直径26mm〜33mm，质量70g〜90g。中考不含钢丝
	根
	50

	16
	电子计数跳绳
	ABS防滑手柄，绳子材质：PVC+钢丝，背光显示功能，绳长度2600mm〜2800mm。
	根
	50

	17
	肺活量测试仪
	量程:100ml〜9999ml，分度值1ml,允差:±2.5%
	台
	10

	18
	一次性吹嘴
	肺活量测试仪专用，pp材质
	个
	4000

	19
	乒乓球
	直径43.4mm〜44.4mm,质量2.20g〜2.60g，弹跳220mm〜250mm,圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂。
	个
	2000

	20
	乒乓球拍
	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N。
	副
	200

	21
	实心球
	圆周长350mm〜780mm，质量1000g±30g，釆用适宜的软性材料，球体表面应进行防滑处理，不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷，经过从10m高处自由落体试验后，应无破裂。
	个
	30

	22
	坐位体前屈测试仪
	量程：-20cm〜35cm，分度值0.1cm,允差：±0.2cm
	台
	5

	23
	数字秒表
	三排60道，可以读出小时、分钟、秒、,分段点时间、分段区时间和全部经过时间的三排显示,分段点时间(SPLIT)、分段区时间(LAP)、检索(RECALL)、停止(STOP)和秒表等显示的标志；时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等；
	个
	10

	24
	数字秒表
	三排100道，可以读出小时、分钟、秒、,分段点时间、分段区时间和全部经过时间的三排显示,分段点时间(SPLIT)、分段区时间(LAP)、检索(RECALL)、停止(STOP)和秒表等显示的标志；时间/日历显示可以读出小时、分钟、秒钟、年历、月历、日历和时间/日历等；
	个
	3

	25
	大跳绳
	绳长度6000mm～8000mm,直径8～9mm；柄长度140mm～170mm，直径 26mm～33mm。
	根
	20

	26
	足球
	1．5#，圆周675—710mm，圆周差≤5mm。质量382—468g。

2．球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料手缝缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用3层2*2帆布乳胶压制而成。

3．球充气静置24h后圆周下降≤15%。返弹高度：1150—1450mm。

4.日常活动用足球的要求图案商标字迹清晰、图案端正；革表面花纹清晰、深浅一致，表面不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷。
	个
	50

	27
	跨栏
	环保ABS材质，高度：30cm
	个
	30

	28
	跨栏
	环保ABS材质，高度：50cm
	个
	30

	29
	标志盘
	环保PE材质，直径18cm
	个
	60

	30
	敏捷圈
	环保PP材质，直径60cm
	个
	30

	31
	体能训练绳梯
	绳梯长度≥9.5m,宽度可以任意调节，柔软塑胶材料制成
	个
	10

	32
	小跳垫
	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，牛津布或人造革外皮，

长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚≥50mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手。
	个
	50

	33
	瑜伽垫
	尺寸：≥1850*800*8mm，材质：TPE
	个
	30

	34
	篮球网
	篮球网高400mm～450mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm
	个
	50

	35
	乒乓球网架
	网架长度152.5mm±2mm，网架高度152.5mm± 2mm，可夹厚度≥30mm
	个
	20

	36
	乒乓球网
	球网高度≥145mm
	个
	30

	37
	尼龙羽毛球
	材质：尼龙球裙，高压发泡球头
	个
	150

	38
	推水器
	材质：铝合金，尺寸：≥133cm*105cm
	个
	1

	39
	沙包
	材质：加厚帆布，边长：10cm
	个
	50

	40
	哨子
	材质：ABS食品级
	个
	10

	41
	大花毽
	键毛应采用8支～10支彩色鸡羽，扎成圆形，毽垫直径30mm～32mm，厚度3mm～4mm，球高130mm～ 180mm，球重13g～15g
	个
	50

	42
	弹力带
	材质：天然乳胶，长度：2080mm
	个
	10

	43
	皮筋（增加）
	空心皮筋，适用于跳高，内径5MMx7MM，长度10米。
	根
	20

	44
	女子篮球六号
	1.圆周长700～710mm、质量510g～550g。圆周差均需≤4.0mm。

2．球体表面选用PU材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。内胆为橡胶内胆，对内胆和表皮之间成支撑结构。

3．充气气压为中学生用篮球：0.048Mpa，充气后常温停放24h后，气压下降率≤6%。反弹高度1200mm-1400mm。

4.图案商标字迹清晰、图案端正；革表面花纹清晰、深浅一致，表面不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷，胶片粘贴平整，球面接缝或槽的宽度≤7.50mm,胶梗平直。
	个
	40

	45
	瑜伽滚轴
	材质：eva pvc，长度:45cm
	个
	60

	46
	运动飞盘
	材质：pe，直径：27.5，厚度：3cm
	个
	50

	47
	加重篮球
	重量：1300g
	个
	4

	48
	呼啦圈
	材质：eva pvc，直径：80cm
	个
	20

	49
	加重呼啦圈
	材质：eva pvc，直径：80cm，重量：1.5kg
	个
	20

	50
	瑜伽砖
	材质：eva，尺寸：长23cm宽15cm高7.5cm
	个
	30

	51
	车轮滚滚
	趣味运动会器材 8-12人
	个
	5

	52
	袋鼠跳跳袋
	趣味运动会器材 成人型号
	个
	10

	53
	沙包投掷盘
	趣味运动会器材 2米x2米
	个
	6

	54
	充气龙舟
	趣味运动会器材 5人款
	个
	1

	55
	手忙脚乱垫
	趣味运动会器材 0.6米x6米
	个
	4

	56
	投篮框
	趣味运动会器材 高40cm
	个
	5

	57
	互动投壶
	趣味运动会器材 高40cm
	个
	4

	58
	中招用假人
	心肺复苏
	个
	2

	59
	大足球门网
	11人制
	个
	10

	60
	小足球门网
	材质：尼龙，尺寸：长3.2上宽0.8m下宽1.5m高2.1m
	个
	20

	61
	球类电动充气泵
	多功能强力电动压缩气泵
	个
	2

	62
	小气球
	表面：亮光面；材质：塑料；规格：100个/包
	包
	30

	63
	长的拉力绳（东南西北跑）
	材质：橡胶 尺寸：3米
	根
	12

	64
	足球脚旗
	注水底座，方格旗，旗杆高1.5米
	面
	10

	65
	武术棍
	材质：木制；长度：1.8米
	个
	48

	66
	联络旗
	不锈钢杆，海绵手把
	面
	10

	67
	地垫
	材质：橡胶、PVC、EVA等材料
	个
	50

	68
	啦啦操花球
	比赛用花球，尺寸:6寸
	个
	100

	69
	旗语操小彩旗
	颜色：红、黄、绿、蓝；数量：各20面
	面
	80

	70
	钢卷尺
	规格：10米；
	面
	10

	71
	排球垫球对空测试仪

（核心产品）
	材质：ABS塑料+铝合金 

测量范围：0-99次  

分度值：1次 

正确率≥99%
	台
	1

	72
	跳绳测试仪中招专用
	测量范围：1-9999次  

计时范围：0分0秒-99分59秒 

计数误差：±1%

工作环境：5℃～ 40℃，湿度＜90%

存储环境：-10℃～ 50℃，湿度＜75%
	台
	1


（2）商务要求

质量要求：合格，满足行业或国家现行标准及采购人要求；       

质保期：1年；           

交货期：签订合同之日起30日历天。； 

交货地点：采购人指定地点；         

资金来源：财政资金；           

付款方式：合同签订后支付合同价的50%，设备安装完成经验收合格付清合同余款。    
2.B包
（1）技术要求

	序号
	货物名称
	规格标准
	单位
	数量

	1
	教室授课软件
	一、软笔基础教学功能

1、★具备《书法指导纲要》推荐的楷书碑帖单字、行书碑帖单字、隶书碑帖单字都具备在原帖上可一键切换四种摹写教学模式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。

2、全息碑帖单字具备八种笔画工具，可在原帖单字上一键进行单钩提取、双钩提取、笔势提取、笔画提取、笔画笔势、当前笔画、全部笔画、笔顺示例，提取的内容在当前教学页面直接呈现。（投标方需提供此项功能截图加盖产品制造商公章作证）

3、任意单字以及单字所提取的当前笔画、全部笔画能够在原帖上自动重复进行摹写示范动画演示。

4、可在原帖单字上一键调出名家书写示范视频，视频采用双路采集合成录制，多角度清晰呈现书写过程，视频播放时，可同时显示原帖字作为参照。

5、任意单字可以一键同字比对，一键呈现单字在纲要推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例。

6、支持下发任意单字的临摹练习，教师即讲，学生即练。

7、★支持组字功能：碑帖单字具有笔画分拆与整字轮廓化的功能；拆分笔画可以任意组合成新的单字；可进行轮廓化、填色、任意放大、缩小、旋转等。

8、支持碑帖单字进行笔势显隐、提示显隐、颜色设定、书写方格等设置。

9、教师可利用书法教学仪进行现场示范书写教学，提供原字参照；教师书写示范时可同时显示书写展示窗口和书写参照窗口。教师屏幕上的任意画面可一键截取到书写示范窗口，作为书写参照内容；课本、作业、挂图等任意纸质资源可一键截取到书写参照窗口；参照窗口与书写窗口可分别进行移动及缩放。

10、可提取碑帖单字中的任意笔画进行点画讲解，拆分的单字可进行不同笔画的轮廓化、填色等结构组合。

11、配合使用内置九宫格、米字格、回米格等书法专用图形格，教师可进行原字的参照及点画的布局操作。

12、可设置轮廓化笔画的不同颜色。

13、可以一键调出单字相应碑帖：单字到碑帖、单字到笔画、笔画到原碑帖、碑帖到单字相互提取。（投标方需提供此项功能截图加盖产品制造商公章作证）

14、配备的楷书全息碑帖、行书全息碑帖、隶书全息碑帖可在原帖上一键切换五种讲解显示方式：原帖方式、碑文方式、原字方式、双钩方式、单钩方式。

15、在全息碑帖的碑文方式下，选中碑帖内任意单字可进行同字比对，一键呈现单字在纲要推荐的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖中的全部字例，支持将搜索的同字替换原帖单字直观开展比对教学；全息碑帖可同时替换多个单字，并可一键恢复原帖字。（投标方需提供此项功能截图加盖产品制造商公章作证）

16、全息碑帖任意区域均可选择、下发，开展局部碑帖的临摹练习。

二、硬笔基础教学功能

1、具备不少于9种手写硬笔全息字库，字库遵循GB2312-1980及GB12345-1990编码标准。字库中每个单字都具有动画书写示范.

2、每种字体的单字均可提取双钩、提取笔画，其中标准楷书具备提取原字、双钩、单钩三种摹写讲解方式；

3、可在字库中搜索查字，所搜单字的不同书体全部呈现在集字库中。

4、单字的多种书体可进行笔画分解，提取任意笔画，同时可对任意笔画进行组合，支持轮廓化、填色等功能。

5、多种书体单字均可一键呈现笔顺示例。

6、配备单字讲解、单字临摹、单字注摹等单字教学书法模板。

7、配备首字注摹、注音摹写、注音临摹、楷书摹写、楷书临摹等短文教学书法模板。

8、每个单字可以一键转到书写窗口，供教师进行书写示范参照。

9、★任意单字、词组、短文等可一键转换为繁体字与简体字。
	套
	1

	2
	书画评测系统
	硬笔笔顺评测：

1、具备硬笔笔顺评测，系统自动评判笔画笔顺对错并用不同颜色及数字标注错误笔画笔顺。

2、针对硬笔的书写结果进行书写检测并给出正确与错误。（投标方需提供此项功能截图加盖产品制造商公章作证）

3、★系统针对书写结果为正确的具备打分功能。

4、针对硬笔的书写过程，可回放书写笔迹动画，方便纠错。（投标方需提供此项功能截图加盖产品制造商公章作证）

拼字评测：

1、支持任意字体（包括但不限于全息楷书、隶书、行书等碑帖单字）、书体的软硬笔单字进行拼字评测，开始评测后，系统智能将单字笔画打散，随机分布。

2、支持对打散的单字笔画进行拖动，拖拉至指定底格中进行组合，排列，形成新的单字。支持对组合区域的底格进行一键切换，至少包含米字格、回米格、九宫格、田字格等。

3、当学生对笔画进行组合后，支持在原组合底格内直接显示原字，将组合后的结果与原字进行重合比对，比对后系统智能评分。

4、支持学生对笔画组合进行反复练习，组合后的单字支持一键恢复至随机打散的笔画，方便学生进行重新组合；

5、非独立软件，采用框架嵌入式技术，集成在数字书法临摹教学系统中。
	套
	1

	3
	教师示范讲评系统
	1、★仿真书写：可在任意类型的电子白板/触控一体机上仿真书写纲要中规定的颜、柳、欧、赵、褚楷书碑帖字，书写仿真度高。

2、教师屏幕上的任意画面可一键截取到书写示范窗口，作为书写参照内容；课本、作业、挂图等任意纸质画面可一键截取到书写参照窗口；参照窗口与主书写窗口可分别进行移动及缩放。

3、支持一键启动课堂录制，并可自动回放录制文件。

4、视频示范：纲要临摹范本推荐的所有楷书碑帖字配有真人书写示范视频，采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。碑帖字示范视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。

5、动画示范：碑帖单字具有在原碑帖上动画摹写功能。

6、非独立软件，采用框架嵌入式技术，集成在数字书法教学系统中
	套
	1

	4
	教学白板系统
	1、老师可以通过授课软件，可远程控制学生端，强制学生端黑屏。

2、支持多点手势指令集，白板页面可以放大、缩小、漫游等；

3、常规白板教学工具包含：幕布、聚光灯、局部快照、提醒等。

4、局部快照包含：以图片形式插入到白板当前页面内，以背景形式插入到白板新建页面内，插入到书法仪的参照窗口。

5、窗口录制、全屏录制两种录制方式，实时将教学内容录制成高品质FLV、MP4、AVI等格式的视频文件，可制作微课课件。

6、此系统非独立软件，采用框架嵌入式技术，集成在数字书法教学系统中。
	套
	1
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	字帖制作系统
	1、★配备软笔字帖编辑器、硬笔字帖编辑器。

2、软笔字帖编辑器支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式。

3、软笔字帖编辑器具有单字输入和三字输入两种模式，在三字输入模式下，单字依次以原字方式、双钩方式、单钩方式呈现。

4、★软笔字帖编辑器可输入任意文本；任意单字可一键转换简繁体，可设置颜色，可呈现为单钩、双钩、原字方式；碑帖字集插入的碑帖字以原帖呈现。

5、软笔字帖编辑器可更改字帖背景和字体颜色，具备米字格、回米格等五种书写格，可一键转换。

6、软笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等为仿颜楷书。

7、硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换为标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷等不同书体。

8、硬笔字帖编辑器的硬笔练习课件均可同屏到学生端，进行硬笔临摹练习。

9、硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学。

10、硬笔字帖编辑器可更改字帖背景和字体颜色，具备田字格、信纸等六种书写格，可一键转换。

11、任意单字、词组、短文等可一键转换为繁体字与简体字。

12、非独立软件，采用框架嵌入式技术，集成在数字书法教学系统中。
	套
	1
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	全息碑帖资源平台
	1、具备《书法教育指导纲要》规定的10个楷书碑帖：欧阳询《化度寺碑》《九成宫醴泉铭》、褚遂良《雁塔圣教序》《大字阴符经》、颜真卿《多宝塔碑》《颜勤礼碑》、柳公权《玄秘塔碑》《神策军碑》、赵孟頫《三门记》《妙严寺记》。

2、具备《书法教育指导纲要》规定的4个行书碑帖：王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、赵孟頫《洛神赋》。

3、具备《书法教育指导纲要》规定的4个隶书碑帖：《乙瑛碑》、《礼器碑》、《史晨碑》、《曹全碑》。

4、全息碑帖具备一键转换四种摹写教学方式：原帖摹写、单钩摹写、双钩摹写、原字摹写。任意方式下可直接双击碑帖上的单字进行提取，提取的任意单字都具备四种摹写讲解方式以及笔画工具、示范动画、示范视频、教师示范、插入碑帖、同字比对等功能按键。示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程，视频播放时，碑帖原字要作为参照显示，参照窗口可进行移位。

5、具备纲要推荐的30个赏析碑帖：《泰山刻石》、《急就章》、《宣示表》、《平复帖》、王羲之《得示帖》、王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》、《张猛龙碑》、智永《真草千字文》、《等慈寺碑》、孙过庭《书谱》、《灵飞经》、张旭《古诗四帖》、怀素《自叙帖》、黄庭坚《松风阁》、米芾《蜀素帖》、赵孟頫《道德经》等。

6、提供按篆、隶、草、行、楷五种书体划分的200多个扩展高清赏析碑帖。
	套
	1
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	全息字库
	一、软笔字库：

1、具备遵循GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的颜体楷书全息字库。

2、字库中每个单字都具有名家书写示范视频，示范视频采用双路采集、多角度清晰呈现书写过程。

3、书法字库软笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。

二、硬笔字库：

1、具备符合GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的标准楷书、钢笔楷书、钢笔颜楷、铅笔颜楷、王体钢行、钢笔行楷、铅笔行楷、钢笔隶书、隶书、钢笔小篆、标准细篆、草书等硬笔全息书法字库，以及每个单字的书写动画。

2、★书法字库包含6万字以上，每个字可任意缩放，生成单钩、双钩、笔画、笔顺，具备书写过程示范。

3、书法字库硬笔单字具备笔画的拆分提取，对提取出的不同部首部件可进行任意的放大、缩小、旋转，满足集字、组字教学的需求。
	套
	1
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	课件库与云资源
	1、书法字库支持集字、组字。

2、单字的笔画以及整字的矢量轮廓化支持制作供学生临摹练习的作业。

3、具备6万个以上的软硬笔摹写动画，以原帖为背景的任意单字以及单字的任意笔画进行摹写动画演示。

4、具备《2015年义务教育书法教学用书目录》中配套的全部书法课本课件。

5、软笔基础课件：配备按基本笔画、偏旁部首、结字的基本原理及古人论书等内容系统化编写的颜体与欧体软笔楷书基础课件，基本笔画课件配备双镜头录制的真人书写示范视频。

6、硬笔基础课件：配备按基本笔画、笔顺规则、间架结构、永字八法、结构分析、汉字演变、偏旁部首等内容编写的硬笔楷书基础课件。

7、提供百篇以上名家简史、书法简史、书法故事等书法知识课件。

8、提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形；提供色彩、字体多样化的标题字输入框以及可添加拼音、设置多种书体的常用写字格文本框。

9、提供每日云课堂资源，可在书法教学过程中直接使用。

10、教学软件可直接访问各类网络信息资源，并具有网页板书与网页控制等功能。

11、提供不小于1600篇软笔课堂互动课件，包含：部件组字（颜勤礼碑字）199个课件、拆字组字（颜勤礼碑字）81个课件。

12、提供不小于1000篇软笔课堂摹写课件，包含：颜体119个课件、欧体122个课件、柳体115个课件、赵体32个课件。

13、提供不小于1500篇软笔国学典籍字帖，包含：楷书：三字经、弟子规、中华字经、千字文，隶书：三字经、弟子规、中华字经、千字文。

14、提供硬笔课堂评测课件，包含：人教社1—6年级的生字评测。

15、提供不小于800篇硬笔诗词临摹字帖，包含：唐诗、宋词、元曲。
	套
	1
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	备课软件
	1、独立的备课软件内嵌丰富的书法教学资源，可进行软笔书法教学与硬笔楷书教学的教案编写、课件制作。

2、支持对系统所提供的所有课件进行反复编辑。

3、碑帖单字支持碑帖提取、单字提取、笔画提取、双钩提取、单钩提取、笔势提取、笔势分解、笔画分解、笔势图绘制、字集搜索与集字、组字等功能。

4、支持笔画、部首、整字的轮廓化，可以填色、调整图层顺序、缩放、旋转。

5、提供笔势线、轮廓线、序号线、米字格、田字格等几十个书法教学专用图形，以及数百个常用图形。

6、提供软笔字帖编辑器，支持键盘输入、手写识别输入、碑帖字集点击插入、集字库点击插入四种输入方式。

8、软笔字帖编辑器可更改低格类型，具备米字格、回米格等五种书写格，可一键转换。

9、具备硬笔字帖编辑器，任意单字、词组、短文等可一键繁简转换。

10、硬笔字帖编辑器中的任意单字、词组、短文等可一键转换为钢笔楷书、标准楷书等不同书体。

11、硬笔字帖编辑器中任意硬笔单字可一键调取此单字的关联词组，进行词组教学。

12、硬笔字帖编辑器可更改字帖背景，具备田字格、信纸等六种书写格，可一键转换。

13、内置A4和A3的横向、纵向页面模板，将编辑好的软笔、硬笔字帖导出为图片文件进行打印。可作为学生的课堂临摹练习或课后作业。
	套
	1
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	教室智慧黑板

（核心产品）
	一、硬件参数

1.整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果

2.采用电容触控感应技术，须支持20点触控及同时书写，触摸分辨率≥32767×32767

3.定位精度≤±1.5mm，最小识别直径≤8mm，触摸响应时间：≤8ms

4.整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 

5.主屏表面硬度≥9H，透光率≥90%

6.整机（含副板）支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写，副板支持磁吸。

7.整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光。

8.整机提供前置输入接口，不少于1路前置HDMI接口（非转接方式）及2路前置双通道USB 3.0接口（Windows和Android系统均能被识别，无需分区）, ≥1路Type-C，至少支持快充，投屏，反向触控，方便教学操作。

9.整机前置按键，包含开关机、护眼、录课、安卓主页、音量加减。

10.支持通过前置面板物理按键一键启动录课功能，录制屏幕及整机半径5米内课堂现场音频

11.整机前置面板支持一键还原操作系统，要求针孔设计，防止学生误操作。 

12.整机须采用全贴合技术，中间贴合层无空气介质，改善显示及触控效果。

★ 13.每台机器支持配置教学智能笔，整机包含1个磁吸充电收纳槽，用于智能笔的收纳和无线充电；可支持充电15分钟，使用45分钟

14.须支持内置广角摄像头，像素≥1300万，摄像头具备下倾设计，角度≥15°，广角角度≥120°畸变≤5%， 可进行教室场景拍摄

15.为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置路由模块，支持2.4G、5G双频wifi，满足802.11a/b/g/n/ac，增强信号传输。

16 为方便教学使用，整机双系统下均支持手势调出中控导航系统，实现中控导航、系统切换、系统工具功能调取

17 整机支持多种手势操作，支持多窗口切换、最小化、亮息屏、降半屏、中控菜单

★18.整机前置2*25W扬声器，额定总功率≥50W,要求清晰度STI指标≥0.75,1米到10米响度差距≤6dB

19.只需一根网线，即可满足windows和Android双系统的上网功能需求。 

20.为方便教师应用，后置输入接口具备≥2路HDMI，≥1路VGA，≥2路USB-A，≥1路USB-B,≥1路AV，≥1路Audio 3.5mm，≥1路RS232，≥1路RJ45，≥1路YPBPR

21.为方便教师应用，后置输出接口具备≥1路Audio 3.5mm，≥1路AV，≥1路HDMI，≥1路S/PDIF。

22.须支持整机大屏开关、电脑开开关和节能键三合一

23.整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求。 

24.整机具有防浪涌、防静电、防辐射、防划伤、触摸屏防遮挡等安全保护措施。 

25.整机内置AP路由模块，支持不少于50个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器，降低部署复杂度。 

★26.整机 Android 主板具备四核 CPU，配置≥3G RAM，≥16G ROM。

26安卓系统具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能

27.为方便教学使用，设备可根据需要修改及记忆信号源名称，支持自动识别及切换到新接入的信号源来显示，断开信号源连接后经确认即可返回之前信号源 

28.安卓系统自检功能，可检测整机内存，存储使用情况；可检测内置电脑，触控系统，光感系统，屏体温度相关硬件状态，可判断硬件是否正常工作

29.内置无线投屏软件，可满足安卓/IOS手机或电脑进行投屏功能

二、OPS性能参数

1.整机架构:为降低电脑模块维护成本，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为行业通用≤80Pin ,与大屏无单独接线；

2.为保证产品安全性，采用卡扣固定，无需工具即可快速拆卸电脑模块；

3.CPU 采用不低于六核十二线程处理器；内存≥8G DDR4；硬盘≥256G SSD；

4.USB接口要求：USB3.0+USB2.0 不少于6个；

5.其他接口要求：网络接口不少于1个，DP输出接口不少于1个，HDMI不少于1个，耳机不少于1个，麦克风输入接口不少于1个；

6.Wifi：需支持802.11b/g/n；蓝牙需支持Bluetooth 4.2以上。

三、智能笔功能

★1.智能笔需支持上下翻页，飞鼠和虚拟激光笔功能，需支持与大屏一体机实现磁吸充电，支持智能笔贴放至一体机大屏放置区域磁吸后可自动登录教学应用系统，无需教师手动输入账号和密码，保护教师隐私。

2.在教学系统运行环境下，智能笔可通过一个按键切换画笔颜色与板擦，支持一键切换颜色不少于2种，且支持教师自定义，满足教师教学应用需要

★3.搭配智能笔在一体机大屏端教学系统运行环境下针对Windows系统和教学系统支持语音指令能力，能够通过语音指令操作Windows系统和教学系统的相关功能，满足教师移动教学需要

★4.在教学系统运行环境下，提供智能笔全局扩音功能，扩音延迟≤30ms，满足教师移动教学需要
	台
	1
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	教师中控教学终端
	1、开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件；

2、支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端网络数字书法临摹台；

3、系统平台有独立的音乐背景模块软件；

操作系统：win10系统（X64）

CPU型号：CPU主频≥2.1GHz；CPU核数≥8核

内存：≥8G

硬盘：≥1T SATA硬盘转速 7200转/分钟

网卡：1000Mbps以太网卡

接口：VGA、HDMI、6口USB端口

内置书法资源数据库：标准配置资源量不少于150G；系统开放接口，支持自主添加课件、多媒体资源。
	台
	1

	12
	教师中控条案
	1、规格：长*宽*高： 180cm*80cm*75cm；

2、材质：实木材质；

3、全部卯榫结构

4、支持将本方案中教师条案触摸屏、书法教学仪集成在条案中。

5、配有实木柜，实木官帽椅。
	张
	1

	13
	教师耗材
	1、毛笔：精品狼毫兼毫羊毫套装。

2、笔洗：仿古瓷笔洗,胎径16.5cm 口径11.7cm 高5.0cm；

3、笔架：鸡翅木，双龙头笔架，长34cm，宽：10cm，高35cm

4、墨汁：精品250墨汁

5、砚台：尺寸不小于200mm，高度不小于20mm

6、镇尺：实木 素面 尺寸不小270mm，高度不小于18mm，宽度不小于35mm，一套两个

7、书画毡：白色澳洲羊毛书画毡，尺寸不小于1000*2000mm
	套
	1

	14
	教师条案触控屏
	1、尺寸：21.5寸十点触控屏

2、与教学触控大屏、电子白板同步

3、分辨率：1920*1080

4、可视角度170°/160°(CR≥10)，灵活俯仰大角度调整。
	台
	1

	15
	网络控制终端
	1.网络标准：IEEE802.3af/at 标准

2.通过网络将教师端软件系统传输到学生端；

3.传输内容：书法资源、教师端视频、教师端图片、教师端文本；

4.网络带宽：自适应，即插即用；

5.支持网络到所有终端。

6.POE信号和供电传输距离100米
	台
	2

	16
	数字临摹屏
	1、采用POE供电方式。

2、整机除网线接口以外无其他多余接口。

3、一根网线传输视频和数据。

4、分辨率：1920×1080，采用宽视角护眼屏，防水防爆防尘设计。

5、防水：显示屏支持防水功能。

6、耐磨：显示屏整个显示面板全贴合钢化玻璃，可抗击数十万次自然摩擦无划痕。

7、护眼：发光柔和，有效过滤蓝光，保护学生眼睛。

8、学生使用临摹台及传统书写工具，自主进行楷书、行书、隶书的单字、碑帖、字帖临摹进行摹写练习、临写练习。

9、学生使用临摹台及传统书写工具，进行多种硬笔字体的摹写练习、临写练习。

10、支持学生临摹1500篇软笔课堂互动课件，1000篇软笔课堂摹写课件，1500篇软笔国学典籍字帖，800篇硬笔诗词临摹字帖。

11、支持学生观看遵循GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的楷书、行书两个全息字库；

12、支持学生观看符合GB2312-1980与GB12345-1990编码标准的楷书、行书、隶书、草书、篆书等多种硬笔全息书法字库，以及每个单字的书写动画。
	台
	20

	17
	配套定制临摹桌
	支持桌面嵌入临摹功能；

1、规格不小于：长*宽*高：140cm*60cm*75cm；

2、材质：实木材质；

3、传统制作工艺，全部卯榫结构，中式仿古书桌风格，环保烤漆喷涂处理；

4、书法桌下部设有储物柜，可隐藏式布线设计，保证所有布线不外露，保护学生用电安全。

5、配套2个学生凳
	张
	20

	18
	学生用品（耗材)
	1、毛笔：专业毛笔。

2、笔洗：翡翠绿-禅字风格优雅

3、笔架：实木材质

4、墨水：精品500g墨汁。

5、砚台：5寸中国名砚

6、镇尺：压纸、压书文房四宝镇尺、纯实木、素面

7、书法临摹专用纸一包。
	套
	50

	19
	强弱电点位
	教室面积约110平方，预估设备用量：

1、国标4平方电线，310米；

2、PVC线管，310米；

3、国标6类网线，480米；

4、纯铜六类水晶头，105个；

5、GN-403阻燃10A 2500W 4位排插，51个；

6、护套线，尼龙扎带，绝缘胶带等耗材一批
	批
	1


（2）商务要求

质量要求：合格，满足行业或国家现行标准及采购人要求；        

质保期：1年；             

交货期：签订合同之日起30日历天；  

交货地点：采购人指定地点；         

资金来源：财政资金；           

付款方式：合同签订后支付合同价的50%，设备安装完成经验收合格付清合同余款。
本包段强制节能产品：教室智慧黑板

本包段强制性认证产品：教室智慧黑板

3.C包
（1）技术要求

	序号
	货物名称
	规格标准
	单位
	数量

	1
	定制教室设备

（核心产品）
	定制书架柜 规格：长1.5m*宽0.6m*高2.4m  材质：18mm厚实木颗粒板    横向静曲强度：平均值≥15.0MPa最小值≥12.0MPa 表面胶合强度：≥0.6MPa 

表面耐污染腐蚀：达到5级 表面耐磨：磨耗值：≤80mg/100r表面情况：磨100r后应保留50%以上花纹 

表面耐龟裂：达到4级以上 甲醛释放量：≤0.050mg/m³                                 定制教室边柜 规格：长8.05m*0.35m宽 *高0.9m  材质：18mm厚实木颗粒板横向静曲强度：平均值≥15.0MPa最小值≥12.0MPa 表面胶合强度：≥0.6MPa 

表面耐污染腐蚀：达到5级 表面耐磨：磨耗值：≤80mg/100r表面情况：磨100r后应保留50%以上花纹 

表面耐龟裂：达到4级以上 甲醛释放量：≤0.050mg/m³                    定制教室地台：规格：6.3m长*1.65m宽*17cm高，                       材质：5mm*5mm，3mm厚方钢骨架，上面侧面固定1.8mm厚欧松板，侧面5厘水曲柳面板封面，地台上面铺设1.8cm厚强化木地板，侧角30mm*30mmPVC包角
	套
	16

	2
	定制后黑板边框
	规格：长2.6m*高1.2m*厚0.18m    材质：18mm厚木质洞洞板 ，18mm厚木质洞洞板,穿25mm孔 间距50mm，外加5公分实木边框
	套
	16

	3
	定制前黑板边框
	规格：7.1m长*2.38m高*0.15m厚，         材质：木龙骨打底双层石膏板造型，外刷彩色磁漆长度偏差：-6~0mm宽度偏差：-5~0mm 厚度偏差：±0.5mm 面密度：≤9.5kg/m²纵向断裂荷载：平均值≥400N，最小值≥360N横向断裂荷载：平均值≥160N，最小值≥140N  

抗冲击性：板材背面无径向裂纹 护面纸与芯材粘结性：护面纸与芯材不剥离 内照射指数：≤1.0（A类）外照射指数：≤1.3（A类）
	套
	16

	4
	窗帘
	规格：高2.1m*宽2.4m      材质：高精密遮光布窗帘 含罗马杆成份：100%聚酯纤维 克重量：（lso3801）≥360Gsm±3% 厚重：（lso5084）≥0.3mm 

纱线支数：（100D+135D）*(300D+450D)织物线密度：经纱≥66tex,纬纱≥230tex 

织物密度：经向≥315根/10cm，纬向≥115根/10cm PH值：6.6 甲醛含量：≤0.5mg/kg

 UPF：55 环保性能：符合0eko-tex Standard 100标准 抗紫外线等级≥98% 透光率：JISL1055A法99% 

水洗尺寸变化率：经向0.1-5.5 纬向0-2.2 阻燃性：符合（GB18624-20120）B1要求 组织：双层组织，中间黑丝，可水洗
	套
	48

	5
	班级走廊展示板
	1.95mm厚泰山防潮石膏板双层找平、打底，泰山防潮石膏板饰面，结构胶和钢钉固定安装。

2.面层使用10mm厚纤维板裁切，结构胶固定安装。

3.25mm*25mm生态木边条扣边，结构胶和纹钉固定。周边使用结构胶封边。

4.尺寸1*1.65m
	套
	32

	6
	定制国旗造型
	定制亚克力雕刻造型，规格：0.75m*0.5m,厚度1cm
	套
	16

	7
	定制字
	规格：0.33m*0.33m，厚度1cm,材质：定制水晶字
	个
	320

	8
	电器布线、粉刷
	黑板线路改造:2.5mm²铜线，穿PVC16管切槽暗埋190M;插座+网插:暗装五孔、暗装网插64个;空调线路改造:切槽暗装4mm²铜线，穿PVC16管暗埋 209m;弱电改造:1.超六类网线开槽穿PVC16暗埋布设;2.音箱线穿管暗埋95M:

墙面改造:剔除前后墙瓷片并人工搬运清理 98.6㎡;墙面找平:水泥砂浆粉刷找平98.6㎡;墙面乳胶漆:批腻子两遍，乳胶漆两遍98.6㎡。
	间
	16


（2）商务要求

质量要求：合格，满足行业或国家现行标准及采购人要求；        

质保期：1年；             

交货期：签订合同之日起30日历天；  

交货地点：采购人指定地点；         

资金来源：财政资金；           

付款方式：合同签订后支付合同价的50%，设备安装完成经验收合格付清合同余款。

